Objekt:

NPK:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ
8862 Schibelbach SZ

102 D/15 (V'22)

Besondere Bestimmungen
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

100

120

121

100
110

123
.200
210

220

300
310

132
.100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fOr seine individuelien Be-
durfnisse abdndern oder ergéin-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volitext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'22)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekis,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Vier Sterne Immobilien AG
Tobelwiesstrasse 4

8309 NUrensdorf ZH

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 20
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mdail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bavingenieure.

IPB Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Telefon +423 388 08 48
Telefax +423 388 08 40

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Mehrfamilienhaus
Kleinwiesstrasse 5

8862 Schibelbach SZ

Ort der BauausfUuhrung.
Lage.

Gemeinde : Schibelbach S7
Ort, Strasse Nr. .
Kleinwiesstrasse 5

8862 Schibelbach SZ
Parzelle, Kataster Nr. 790

WinBau
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Seite 12

02.11.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
100
238
.100
250

251
.100

252

.100
110

Nach Plan : sieshe www.mgaag.ch
H6he 0.M. m 430,%90.
Geldndetopografie

Eben.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen

Zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
fionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren,
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitdt.

Der definitive Vergabe-
entfscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin,
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fOr Einreichen
des Angebots.

MGA AG

Eingabetermin :

siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat,

Referenzen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betfrag

252.200

210

260

200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
300
310

320

300

360

361

.100
110

370

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhatten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukiurieren.
Sicherheitsleistungen

Yom Bauherm verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfOllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangein.

SolidarbUrgschaft.

Qder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp :

Offentliche Strasse, Zufahrt
Privatstrasse.
Kleinwiessstrasse im Eigetum
der Bauherrschaft.

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden dirfen.
Der Unternehmer hat sich
selobst Uber die exakien
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren (siehe auch
Planbeilagen).

Nutzung bestehender
Parkplatze, Umschlaa- und

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Objekt:
NPK:
Position
371
.100
110
R 379
R .200
R 300
400
440
442
.100
110
500
520
525

Logérﬂdchen, Réumue,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpldat-
ze, Umschlag- und Lager-
flachen.

Parkpidtze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagflchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verflgung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
ZU bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

525.

600

620

624

630

633

100

.100

650

651

300

700

720

721

.100

730

731

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die Ben{tzung des Strassen-
raumes ist frOhzeitig mit den
zusténdigen Behdrden
abzusprechen.

Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Untermnehmer bendtigten
Fristen fOr Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Aufirags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

740

741

.100

R 790

R 791

R 100

800

820

821
.100
110

.300

900

920

921

922
930

931

.100

240

9241

Normen und Regelwerke anderer
Fachverb&nde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behérdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl&ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfOhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
*Versicherungsgeselischaft*
*
Deckungssumme Personenschdden
FFEF e
Deckungssumme Sachschdden
B O
Deckungssumme Personen- und
*Sachschaden Fr* ..............
Rapporte, Preiséinderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

9241.100
110

943

.100
944

.100
.110

947
.600
950

951
.100
952
9260
R 969

R .100

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefUhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertragssumme sind der
Bauherrin vorgéngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von Preis&inderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdss AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB AbzUge 2%.
Bewiligungen, Behdrdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Yom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfénglich zu
berlcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-und
PrOfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.

WinBau




MATERIAL- UND LEISTUNGSBESCHRIEB

BKP 24 HEIZUNGSINSTALLATIONEN

Objekt

Datum

Projektplane als PDF-Datei:

- Projektplan Heizung + Sanitér UG

- Projektplan Heizung + Sanitér EG

- Projektplan Heizung + Sanitdr OG1-2
- Projektplan Heizung + Sanitar Attika

Neubau MFH
Kleinwiesstrasse
8862 Schibelbach

12. August 2022




BKP 24 Heizungsinstallationen Neubau MFH Kieinwiesstrasse, Schiibelbach

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FUER DIE AUSFUEHRUNG VON HEIZUNGS- UND LUEFTUNGS-
INSTALLATIONEN

Grundlagen
Es gelten in nachstehender Reihenfolge:

Die zwingenden Gesetze und die Vorschriften der eidgendssischen und kantonalen Behdrden, sowie der zusténdigen Werke
und Instanzen, mit allen Ergénzungen und Anderungen.

Die Bedingungen der Bauherrschaft und der Bauleitung, sofern beiliegend.
Die vorliegenden Bedingungen flr Angebot und Ausfiihrung.

Das Angebot bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und Leistungsverzeichnissen, sowie die
Projekt- und spateren Ausfiihrungsplédne des Projektingenieurs.

Die einschlagigen Normen des SIA.
Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsatze der entsprechenden Fachorganisationen.
Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten, sofern im Werkvertrag aufgenommen und unterzeichnet.

Das schweizerische Obligationenrecht.

Angebot
Das Vorausmass entspricht dem Angebotsprojekt.

Anderungen in der Menge der einzelnen Positionen und Losaufteilungen haben keine Anderungen der Einheitspreise zur Folge,
es sei denn, es gelten besondere, mit der Bauherrschaft vereinbarte Abmachungen.

Bedingungen (ber Preisauf- und/oder -abschlage, sind vor Vertragsabschluss festzulegen.
Die Bauherrschaft behdlt sich ausdriicklich das Recht vor Anderungen bei der Wah! der Apparate und Materialien zu treffen.

Bei Zweifel (iber die Auslegung der Angebotsunterlagen ist der Unternehmer berechtigt und verpflichtet den Text vor der Offert-
eingabe mit dem Projektverfasser zu besprechen.

Der Unternehmer verpflichtet sich flir die im Leistungsverzeichnis vermerkten bauseitigen Lieferungen keine
Provisionsanspriiche geltend zu machen.

Eine eventuelle Entschidigung fir Risiko und Unkostenanteil fir bauseits gelieferte Teile, bedarf einer ausdriicklichen,
schriftlichen Genehmigung durch die Bauherrschatt.

Der Unternehmer hat sich vor Offertstellung lber die auszufiihrenden Arbeiten genau zu informieren. Die diesbeziiglichen
Pldne des Projektverfassers kdnnen eingesehen werden. Nachforderungen fiir erschwerte Arbeiten auf Gerlisten, erschwerte
Zufahrten usw. werden nicht anerkannt.

Ausfiihrung
Ergénzungen oder Anderungen des Werkvertrages missen schriftlich festgelegt werden.

Der Materialeinkauf ist nur nach Genehmigung der Projekt- und Ausfiihrungsplane durch den Projektingenieur und die
Bauleitung zuldssig und nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

Anderungen an den genehmigten Ausflinrungsunterlagen diirfen nur mit Zustimmung der Bauleitung und des Projektingenieurs
vorgenommen werden.

Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden Lieferfirma zu erfolgen. Wo nétig hat
der Unternehmer seine Montagegruppe durch Fabrikvertreter instruieren zu lassen.

Die Einhaltung der branchenbezogenen SUVA-Sicherheits- und Schutzmassnahmen ist Sache des Unternehmers.




BKP 24 Heizungsinstallationen Neubau MFH Kleinwiesstrasse, Schiibelbach

Empfindliche Armaturen usw. sind wahrend der Druckprobe und auch eventuell wahrend der Rohrmontage durch Passstlicke
zU ersetzen.

Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schiitzen. Anstriche, Isolierungen oder Uberdeckungen von Leitungs-
installationen dirfen erst nach bestandener Priifung und nach Abnahme durch die zusténdigen Instanzen und durch die
Bauleitung vorgenommen werden.

Alle Apparate und Materialien sind vom Unternehmer, ohne Benlitzung bauseitigen Firmenpersonals und Baustellenein-
richtungen, am definitiven Ort der Bestimmung zu Versetzen.

Abtransport des Rest-, Hilfs- und Verpackungsmaterials in die materialspezifischen Entsorgungscontainer.

Der Unternehmer ist verantwortlich fiir fachgerechte Montage, Behandlung, Inbetriebnahme und Instruktion der von ihm
gelieferten Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen flir die von ihm zu montierenden Apparate und An-lageteile
bis zur Abnahme derselben durch die Bauleitung oder Bauherrschaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.

Die Revisionspline, sowie die notwendigen Beschreibungen, Anleitungen, Betriebs- und Wartungsvorschriften und spezielle
Apparateangaben sind vom Untemehmer auszuarbeiten bzw. bei den Herstellfirmen einzuholen und bei der Abnahme der
Bauleitung in 3facher Ausfertigung zu (ibergeben. Zusatzlich missen diese auch in digitaler Form abgegeben werden.

Der Unternehmer verpflichtet sich die Ausfihrungspléne und die Schemata nach dem letzten Stand der Ausfiihrung zu
korrigieren und nach Beendigung der Arbeiten der Bauleitung auszuhéndigen. Bei Nichtbeachtung dieser Vereinbarung kann
die Bauleitung auf Kosten des Untemehmers die Unterlagen durch eine Fachfirma erstellen lassen.




BKP 24 Heizungsinstallationen Neubau MFH Kleinwiesstrasse, Schiibelbach

STUNDENLOHNANSAETZE FUER TAGLOHNARBEITEN

In den Stundenlohnansitzen ist Folgendes eingerechnet:

Deplacement, Verpflegung, Mieten, Transporte von und nach den Bauplatzen, sowie Unkosten,

Abn{itzung, Sozialkosten usw.

Stundenansitze:

Montageleiter Fr./Std
Chefmonteur/Bauleitender Monteur Fr./Std
A-Monteur Fr./Std
B-Monteur Fr./Std
C-Monteur Fr./Std
Lehrling Fr./Std

Zuschlidge auf obige Ansiétze fiir Ueberzeiten:

Montag bis Samstag 20.00h bis 06.00 h Zuschlag %
Samstag 06.00h bis 20.00 h Zuschlag %
Sonn- und gesetzl. Feiertage bis 06.00 des folgenden Tages Zuschlag %
Mengenrabatte auf Regiearbeiten Léhne Material
Abrechnungssummen

bis  Fr 5'000.-- % %
ab Fr 5'000.-- bis Fr. 10'000.-- % %
ab Fr 10'000.-- bis Fr 20'000.- Y% %
ab Fr 20'000.-- bis Fr 50'000.-- % %

Gertistmieten fiir Montagehdhen bis zu 4 m sind in den Stundenansétzen eingerechnet.

Gerlstmieten fir Montagehdhen iber 4 m Fr./Tag




AUFTEILUNG DES PLANUNGSMANDATES

Phase
Nr.

TL

Teilleistung

Bauleitung
Architekt

Projekt-
verfasser

Unternehmer

VORSTUDIENPHASE

VORPROJEKTPHASE
Vorprojekt
Schatzung der Kosten

[6 3 ]

PROJEKTPHASE
Bauprojekt
Kostenvoranschlag
Bewilligungsverfahren

KX X

©CoON®

VORBEREITUNGSPHASE FUER DIE
AUSFUHRUNG

Ausschreibungspléne

Ausschreibung

Offertanalysen

Terminplan

XXX

10
11

12

AUSFUHRUNGSPHASE
Unternehmervertrage
Ausfthrungspléane
Verlegeplane Bodenheizung
Fachkoordination
Aussparungsplane
Anzeichnen von Bohrungen
Einlegeplane

Kamin- und Sockelpléane
Werkstatiplane

Regel- und Steuerkonzept
Gesamtelektroschema
Fachbauleitung

Bauleitung

KXHKXKAHKXAHKXX XXX

13
14

15

ABSCHLUSSPHASE
Schlussabrechnung
Revisionsplane

Betriebs- und Wartungsvorschriften
Schlussabnahme

Garantiearbeiten

KX XXX

X
(x)

0oH

Bearbeitung durch die entsprechende Instanz
Bearbeitung durch die entsprechende Instanz, Kontrolle und Genehmigung durch den Projektverfasser

Die durch den Unternehmer zu erbringenden Teilleistungen sind in den Pauschalpreisen
einzurechnen.




BKP 24 Heizungsinstallationen Neubau MFH Kieinwiesstrasse, Schiibelbach

10

11

12

13

14

BAUSEITIGE ARBEITEN

In dieser Ausschreibung nicht inbegriffene Arbeiten und Lieferungen, sofern diese nicht gesondert

aufgef(ihrt sind:
Alle baulichen Arbeiten wie Aussparungen, Bohrungen, Versetzen von Mauerrahmen, Revisions-
und Einstiegtren. Erstellen von Sockeln, Bodenkanélen, Montagedffnungen und Kaminanlagen

usw.
Alle Gipser-, Maler- und Schreinerarbeiten.

Allfallige Luftschlitze bei WC- oder Badtliren bzw. Versetzen von Turgittern.

Ausschnitte und Anpassarbeiten in Doppeldecken flr Liiftungsgitter und Klappen.

Spenglerarbeiten f(ir Dachaufbauten, Dachventilatoren, Schachtaustritte usw.

Wasserzu- und -ablaufe fiir Befeuchter, Luftwascher, Kithler, Kiihltlirme und Klimageréte.

Boden- und Gerateablaufe mit Spezialsyphons.

Einbau der vom Unternehmer angelieferten Ventile, Mess- und Regelorgane flir Heizung und Kélte.
Alle Elektroinstallationen inklusive Schaltschrinke und Elekirotableaux.

Erstellen der notwendigen, feuertechnischen Ummantelungen von Kanlen und Rohrleitung- en,
sofern nicht ausgeschrieben.

Akustische und thermische Isolierungen in Maschinenrdumen, sowie in bauseits erstellten
Kanalen und Schéchten.

Eventuelle Provisorien nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung.

Reinigungsarbeiten vor der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. der Baureinigung.

Kaminanlagen




BKP 24 Heizungsinstallationen

Neubau MFH Kleinwiesstrasse, Schiibelbach

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

Warmebedarf

Hohe der Klimastation
Norm-Aussentemperatur Klimastation
Standorthohe Objekt
Norm-Aussentemperatur Objekt
Abschirmungsklasse
Raumtemperatur

Raumanordnung / Himmelsrichtung

BAUKONSTRUKTIONEN

Berechnung nach SIA 384/201

910 miM
-10°C

ca. 433 miM

-10°C
moderat

gemass Planeintrag
nach den Grundriss-, Schnitt- und Fassadenplanen

Msst. 1:50

Gemass Warmeschutznachweis der Bauphysikers

TECHNISCHE DATEN HEIZUNG

Warmebedarf nach SIA 384/201:
Radiatorenheizung
Warmwasserzuschlag

Subtotal

Warmepumpe aussen aufgestellt
Leistung geregelt zusammen:

Heizwassertemperaturen:
Bodenheizung
Brauchwarmwasser

Inhalt Wassererwarmer
Inhalt Pufferspeicher

23.5

kw

kw

7.5
31.0

kw

31.96/33.6 kKW

35/27
60

960
720

°C
°C

Liter
Liter
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ANLAGEBESCHRIEB

GEBAUDE

Der Neubau des Mehrfamilienhauses in der Kleinwiesstrasse wird als freistehender Baukorper an der
Hofwiesstrasse in Schibelbach realisiert. Das Gebdude besteht aus einem Untergeschoss mit dem
Technikraum, Einstellhalle sowie Mieterkellern. Vom EG -Attikageschoss sind insgesamt 11 Wohnungen

geplant.
Die Liegenschaft soll von den Dammwerten und den Baumaterialien her an die Vorlagen der Minergie- Eco

anlehnen, das Minergielabel wird jedoch nicht angestrebt.

HEIZUNGSINSTALLATIONEN

Die Warmelibergabe an das Heizsystem erfolgt durch eine aussen aufgestellte Warmepumpe mit einem
im Untergeschoss gestellten Wassererwérmer, einem Pufferspeicher sowie einer Raumheizungs- und einer

Boilerladegruppe.
Ein Druck-Expansionsgeféss Ubernimmt die Ausdehnung des Wassers und sorgt fiir den notwendigen

Anlagendruck.

Die Heizungsanlage ist in folgende Verbrauchergruppen unterteilt: -
Bodenheizung EG bis DG
- Wassererwdrmer

Die Warmeabgabe an die R&ume erfolgt durch eine Bodenheizung mit diffusionsdichten
Mehrschichtrohren. Fir jede Wohnung ist ein Bodenheizungsverteiler vorgesehen, welcher in einem bauseits
erstellten Kasten im Sockelbereich der Garderobe, der Kichenkombination oder in einer (einseitig
beplankten) Innenwand eingebaut wird. Fir alle Bodenheizungsverteiler werden die ,Kasten“ und die
Revisionsdeckel bauseits erstellt.

Die Raumtemperatur wird durch elektrische, auf die Stellantriebe des Bodenheizungsverteilers

wirkende Raumfihler reguliert.
Die verbrauchte Heizenergie der einzelnen Verbraucher, bzw. Wohnungen wird durch beim
Bodenheizungsverteiler eingebaute, batteriebetriebene Warmezahler mit Funkauslesung erfasst und

gespeichert.

Die Umwalzpumpe der Bodenheizungsgruppe ist bedarfsabhangig drehzahireguliert.
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POS 1 Anschluss an Ausseneinheit Warmepumpe

Die gesamten Leitungen der Ausseneinheit bis hin zur Inneneinheit in Ganze installieren.

Der Unternehmer hat diese Arbeiten mit dem Warmepumpenhersteller zu koordinieren.

1/242.1 Anschluss an Ausseneinheit Warmepumpe

TOTAL 1/242.1

Fr.
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POS 2 Warmeerzeugung

Fabrikat: Stiebel Eltron

Offert Nr.: 11385318

Telefon Nr.: 056 464 05 00

Technische Angaben

durch: Installateur:

Warmebedarf Qh: 31.50 kW inkl. Warmwasser
Tiefste Aussentemperatur: -7°C

Betriebsart: Monovalent

Heizsystem: FBH

Vorlauftemperatur: ca. 35-45°C

Anlage: 3er Kaskade 2 x WPL 20 Aund 1 x WPL 25 A
Leistung: geregelt zusammen 31.96/33.60 kW A-7 W 35/45°C
Warmebezugsflache (m2): 350.00

Schema-Nr.: AM_31112/u/w2m Aufstellungsplan: WPL 143 oder WPL 104

WP Systemmodul:
Offerte MFH mit 11 Wohnungen. 3 x 1 Zimmer Wohnung, 4 x 2 Zimmer Wohnung und 4 x 3 Zimmerwohnung.

Pos Material Bezeichnung
Menge
Wirmeerzeuger
00200 236644 WPL 25 A
18T

STIEBEL ELTRON Luft | Wasser-Warmepumpe

WPL 26 A

ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser-
Warmepumpe zur kompakten Aufenaufsteliung als Monoblock
Ausflihrung. Einsetzbar fir den Heiz- und Warmwasserbetrieb im
Neubau und der Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen.
AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte Schalireduzierung durch
gekapselten Kaltekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der
grofie Lamellenabstand des Verdampfers erméglicht einen
niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit dem
modulierenden Lifter fir einen niedrigen Schallleistungspegel.
Durch die kombinierte Dampf-fNassdampizwischeneinspritzung
wird der Scrollkompressor bei niedrigen Aullentemperaturen
gekihlt und eine hthere Heizleistung/Vorlauftemperatur

erziell. Mit integrierter Warmemengen- und Stromzahlung {ber
Kaltekreisdaten. Eine Not-/Zusatzheizung ermoglicht den
monoenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ: Die Abwérme des
Inverters wird zur Ricklaufanhebung genutzt und steigert die
Gesamiteffizienz der Anlage. Bedarfsabhangige und
energieeffiziente Kreistaufumkehrabtauung. Die Kohdensatwanne
wird durch den Kaltekreislauf beheizt, um eine effiziente
Abtauung zu ermdglichen. INSTALLATION: Integrierte
Schwingungsentkopplung fir einen direkten Anschluss an das
Heizeystem. Schwenkbares Elekiroanschlussfeld fiir bessere
Zuganglichkeit. Schneller Zugang zur Kondensatwanne durch
Reinigungséffnung auf der Riickseite. Das Liftergitter, die
Griffschalen und der Deckel bestehen aus witterungs- und
UV-bestandigem Kunststoff in Aluminium-Weils.

Technische Daten:

Warmeleistung bei A7/W35 (EN 14511} 7,84 kW
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Pos Material Bezeichnung
Menge

Warmeleistung bei AZAWW35 (EN 14511): 8,33 kW
Warmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511}): 12,86 kW
Wiarmeleistung bei A-7/W65 (EN 14511} 14,30 kW
Wérmeleistung im Silent Mode bei A-7/\W3a5 (70%): 8,00 kw
Warmeleistung im Silent Mode bei A-7/W35 max.: 7,85 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W55 (EN 14511): 5,76 KW
Leistungsaufnahme bel A-7/W65 (EN 14511): 7,63 kW
Leistungsaufnahme max. chne Not-/Zusatzheizung: 7,10 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511): 5,09

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511): 4,14

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,83

Leistungszahl bei A-7/W65 (EN 14511): 1,90

SCOP (EN 14825): 4,63

Schallleistungspegel (EN 12102): 54 dB(A)
Schallleistungspegel Silent Mode max.: 54 dB(A)
Einsatzgrenze Warmequelle min.: -20 *C

Einsatzgrenze Warmequelle max.: 40 °C

Einsatzgrenze heizungsseitig min.: 16 °C

Einsatzgrenze heiztingsseitig max.: 65 "C

Nennspannung Verdichter: 400 V

Nennspannung Steuerung: 230 V

Nennspanhung Not-/Zusatzheizung: 400 V

Anlaufstrom: 4 A

Betriebsstrom max.: 10,20 A

Energieefiizienzkiasse: A++/A+++

Kéltemittel: R410 A

Fiillmenge Kéltemittel: 4,7 kg

CO2-Aquivalent {COZe): 9,81t

Treibhauspotenzial des Kaltemittels (GWP100). 2088

Hohe: 1045 mm

Breite: 1480 mm

Tiefe: 593 mm

Gewicht: 176 kg

Anschluss Heizungs-Vor-/Riicklauf: 28 mm

Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei A7/W3a5, BOAW35 und 5 K:
1.40 m¥h

Volumanstrom wirmagualiensoltg: 4000 m¥h
Volumanstrom Halzung nenn. bel A-2/W35 und 7 K 1,67 m¥h
Intemer Druckverlust Haizung nenn.: 100 hPa
Volumanstrom Helzung min.: 1,00 m¥h
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Pos Material

Bezeichnung

" Menge
00300 236640 WPL 20 A

28T

STIERBEL ELTRON Luft | Wassar- Wimeapumpe

WPL 20 A

ANWENDUNG: Laeistungsgeregalte Inverior Lufl | Wasser-
Warmepumpa zur kempakien AuRenaufstellung als Manoblack
Ausfihrung. Einsetzbar fir den Helz- und Warmwasserbatrleb im
Neubau tind der Sanlarung aufgrund hoher Vorauftemparaturan.
AUSSTATTUNGIKORMFORT: Optimiorta Schaltreduzierung durch
gakapsolten Kéitekrelslauf und entkoppeiton Verdichter. Dar
arofte Lamallenabstand des Verdampfers emndglicht einen
niedrigen Luftwlderstand und sorgt in Verbindung mit dem
modullerenden Lifter fiir elnen nladrigen Schallleistungspagel.
Durch die kembinlerte Damgi-/Nassdampfzwlschaneinspritzung
wird der Scrallkomproessor bal niedrigen Auftentemperaturen
gakiihlt und eine hdhare HelzleistungNVarlauftemparatur

arziglt. Mit Integrletter Wirmemengen- und Stromzéhlung tber
Kiltokrelsdaten. Eine Not-IZusatzheizung ermdglicht den
monaenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ: Die Abvarme des
Invarters wird zur Rickiaufanhabung gonutzt und steigart dle
Gesamteffizienz der Anlage. Badarfsabhingige und
anorgleofliziente Kraistavfumkehrabtauung. Die Kondensatwanna
wird durch dan Kaltekreislaof babaizt, um eine effizionte
Abtauung zu ermoglichen. INSTALLATION: integrerte
Schwingungsentkopplung fUr einen diraklen Anschiuss an das
Helzsystem. Schwenkbares Elektroanschlussfold fiir bessare
Zuginglichkeitl. Schneller Zugang zur Kondensatwanna durch
Ralnigungediinung auf der Rlcksaite. Das Liftergitter, dia
Giriffschaten und dor Deckel bastehen aus witterungs- und
UW-bastindigem Kunststoff in Alumdnium-Weif.

Technischa Daten:
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Pos Material Bezeichnung
Menge

Whrmelaistung bei A7/W35 (EN 14511): 7,84 kW
Wirmelelstung bel A2AW35 (EN 14511) 8,33 kW
Wirmelsolstung bai A-7AW35 (EN 14511) 9,54 kW
Wirmelelstung bei A-7/W65 (EN 14511} 11,06 KW
warmelelstung im Silent Mode beai A-2AW35 (70%): 7,10 kW
wWarmelolstung im Silent Mode bai A-7AN3S max.: 7,10 kW
Laistungsaufnahma bel A-Z/AW55 (EN 14511): 4,10 kW
Laistungsaufnahime bei A-7IWES (EN 14511): 5,26 kW
Laistungsaufnahme max. ochne Nol-Zusatzhelzung: 5,50 kKW
Laistungszahl bol A7AN3S (EN 14511): 5,08

Leistungszahl bel A2/AW35 (EN 14511): 4,14

Laistungszahl bel A-7/W35 (EN 14511): 3,26
Laistungszahl bei A-7/WE5 (EN 14511): 2,10

SCOP (EN 14825): 4,70

Schalllaistungspegel (EN 12102): 54 dB{A)
Schalflaistungspegel Silant Mode max.: 54 dB{A)
Elnsatzgranze Wirmaquelle min.: -20°C

Elnsatzgranze Wamequelle max.: 40 °C

Elnsatzgranze halzungssaitig min.: 15°C

Elnsalzgranze helzungssaitig max.: 65 °C

Nennhgpannung Verdichter: 400 V

Nennspannung Stetaerung: 230 V

Nannspannung Not-Zusatzhelzung: 400 ¥

Anlaufstrom: 4 A

Betrdabsstrom max.: 7,80 A

Enarglooffizienzklasse: A++/A+++

Kéltomittel: R410 A

Fiilimenge Kéltemittel: 4,7 kg

CO2-Aquivalent (COZe): 9,81 t

Trasbhauspotenzial des Kéltamittels {GWP100): 2088
Héhe: 1045 mm

Brolta: 1490 mm

Tlafa: 593 mm

Gewicht: 175 kg

Anschluss Helzungs-Vor-‘Rlcklauf. 28 mm

Volumenstrom Haizung (EN 14611) bal ATAN3S, BO/WIS5 und 5 K:
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Pos Material
Menge

Bezeichnung

00400 170651
38T

00500 233623
38T

00600 233835
6 ST

1,08 m*h

Volumenstrom wirmequellenseitig: 4000 m*h

Volumenstrom Heizung nenn. bei A-7/W35 und 7 K: 1,17 m¥h
Interner Druckvertust Helzung nenn.: 100 hPa

Volumenstrom Heizung min.: 4,00 m¥%h

Si.-Gruppe G 1"

STIEBEL ELTRON Sicherheitsgruppe 1"

bestehend aus: Sicherheitsventil (3 bar), Manometer
(Absperrung montiert), Schnellentiiifter (max. 6 bar),
Dampfdiffusionsdichte Schaumstoffisolierung
Technische Daten:

AS-WP 2

STIEBEL ELTRON Anschlussset

AS-WP 2

Anschlussset zum Vetbinden der Luft] Wasser- Warmepumpen,
Baureihe 15/25 AC{5)mil einer bauseitigen Versorgungsleitung.
Das Anschlussset besteht aus zwei CU Rohren mit jeweils einem
Ubergangsnippel 28-1 1/4" sowie aus einer lackierten
Abdeckhaube zum Schutz gegen Witterungseinflisse
Technische Daten:

Anschluss: G 1 1/4

SD 32-10

STIEBEL ELTRON Druckschlauch

DN 32, 10.00 m lang, 18 mm Warmeddmmung

Der wiarmegedammte Druckschlauch erleichtert das Verbinden der
Warmepumpe mit dem Heizsystem und wirkt als
Schwingungsdampfer.

Technische Daten:

Lénge: 10 m

Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4

Fur DruckschlauchgroRe DN: 32
Betriebsdruck: 2,5 bar

Dicke der Warmeddmmung: 19 mm
AuRlendurchmesser mit Isolierung: 86 mm
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Pos Material
Menge

Bezeichnung

00700 224238
6 ST

00800 238305
38T

00900 185459
18T

Elaflex 1 1/4"

STIEBEL ELTRON Schlauchverschraubung
Schiauchverschraubung G 1 1/4

Schlauchverschraubung, G 1 1/4 fiir Druckschlauch DN 32 wird
beim Trennen eines Verbindungsschlauches bendtigt
Technische Daten:

Fir Druckschlauchgréie DN: 32

UPM3 HYBRID 32-70 180
Stiebel Eltron UPM3 Hybrid 32-70
SBP 700 E

STIEBEL ELTRON Pufferspeicher

SBP 700 E, Standspeicher

Pufferspeicher fir Warmepumpen-Heizungsantagen, einsetzbar
auch bei Kiihibetrieb. Sie dienen der hydraulischen Entkopplung

der Volumenstréme von Warmepumpe und Heizkreis, zur
Verldngerung der Laufzeiten der Warmepumpe und zur Speicherung
von Heizenergie. Fur den Einsatz im Ein- und Zweifamilienhaus.
Direktumschaumter Stahlbehalter, hydraulische Anschlussstutzen
nach vorn Ubereinander angeordnet und Stutzen fiir die

wahlweisen Bestlickung mit Elektro - Einschraubheizkdrpern.
Speicherverkleidung bestehend aus Kunststoff-AuBenhiille in
Reinweil und Speicherdeckel und Sockelblende in Grau. Geringe
Warmbhalteverluste durch hochwirksame Wéarmedammung. Ausgelegt
fur den Anschluss von Wéarmepumpen mit hohen primarseitigen
Volumenstromen. Seitliche Warmedammung teilweise abnehmbar
(Breite 770 mm).

Technische Daten:

Nenninhalt: 720 1

Max. zuldssiger Druck: 0,3 MPa

Prifdruck: 0,45 MPa

Max. Be- / Entladevolumenstrom: 5,5 m%h

Max. zuldssige Temperatur: 95 °C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 2,2 k
Hdéhe: 1890 mm

Durchmesser: 910 mm

Breite ohne seitliche Warmedammsegmente: 770 m
Kippmaft: 2000 mm

Gewicht gefilit: 885 kg

Gewicht leer: 185 kg
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Pos Material Bezeichnung
Menge
01000 232030 BGC 2/60
18T

STIEBEL ELTRON Elektro-Heizflansch

BGC 2/60

Einschraubheizkorper flr die Standspeicher S$B, SBB, SBS und
SBP. Weiterhin einsetzbar in Heizungsanlagen gemaf DIN 4751
und Trinkwassererwarmungsanlagen gemal DIN 4753 (Eintauchtiefe
beachten). Einschraubhsizkdrper mit beigelegter Verlangerung

G1 1/2 x 60 mm fir die Einschraubméglichkeit durch die
Warmedammung. Stufenlose Temperatureinstellung von ca.10 Grad
C bis 80 Grad C (abhéngig von der Einbaulage),
Temperaturbegrenzung auf 45/60/80 GradC mdglich. Eingebauter
Temperaturregler mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer
(Kombination) mit allpoliger Abschaltung. Werkstoffe
Heizkérper/Schutzrohr: Cu. Einschraubanschiuft: Cu Zn (Messing)
Gewinde G 1 1/2 mit PTFE-Dichtung. Zuléssiger

Betriebsiiberdruck 1,0 MPa. Qualitéts- und Sicherheitszeichen:
VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen, 1P44
(Spritzwassergeschiitzt).

Technische Daten:

Anschlussleistung ~ 230 V: 2-5,7 kW

Anschlussleistung ~ 400 V: 6 kW

Nennspannung: 230/400 V

Phasen: 1/N/PE, 2Z/PE, 3/PE
Frequenz: 50/60 Hz

Betriebsart Einkreis: X
Temperatureinstellbereich: 10-80 °C
Max. zuldssiger Druck: 1 MPa
Mindestdurchmesser Behalter: 450 mm
Mindestvolumen Behéiter: 60 |
Schutzart (IP): 1P44

Eintauchtiefe: 480 mm

Gewicht: 2,8 kg

Werkstoff des Heizkdrpers: Kupfer

01100 204425 Motor-Kugelhahn 3-Weg, 5/4" DN32 m. Iso
28T
Motorkugelhahn 3-Weg mit 1so unhd spez.L-Bohrung
DN32 5/4" Innengewinde
Ventitkérper mit Antrieb

Max. BetriebsGberdruck:PB 16 bar

Max. Betriebstemperatur: TB #10° bis +120°C
Anschliisse Innengewinde: PN16
Kugelbohrung 3-Weg

Werkstoff Gehause: Messing 68, vernickelt
Waerkstoff Kugel: Messing 58, verchromt
Werkstoff Drehbolzen: Messing 58

Werkstoff Sitze: PTFE

Werkstolf Dichtungen: EPDM

Werkstoff Flansche: Stahl, verzinkt
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Pos Material
Menge

Bezeichnung

01200 238248
18T

PG MK DN32

Stiebel Eltron Pumpegruppe MK DN32
Gemischte Pumpengruppe DN32 ohne Pumpe

inkl. Stelimotor SR5, Wandhalter, Verschraubung.

Die Pumpengruppe MK ist eine vormontierte Armaturengruppe fiir
Heizungskreise.

Uber den integrierten Mischer wird die Vorlauftemperatur des
Heizungskreises geregelt.

Die Umwalzpumpe kann durch Kugelhdhne abgesperrt werden und kann so
einfach gewartet werden.

Die Pumpengruppe wird direkt auf einen Modulverteiler oder auf die
mitgelieferte Halteplatte montiert.

Mit Hilfe von Ubergangsverschraubungen kénnen die Pumpengruppen auch auf
Modulverteiler anderer Dimensionen montiert werden.
Pumpengruppe MK - DN32

mit 3-Wege-Mischer

flir mischergeregelten Heizbetrieb

Werkstoffe:

Armaturen: Messing

Dichtungen: EPDM

Isolierung: EPP

Nenndruck: 6 bar

Max. Betriebstemp.: 110 °C

Kvs-Wert: 9,6

Ausstattung:

Pumpeneinbaumass: 180 mm, 14" AG

Stellmotor SR5 5 Nm - 105 s/90°

Offnungsdruck Schwerkraftoremse 200 mmWs aufstellbar
Absperrventil(e): Kugelhdhne m. Griff

Thermometer: 0-120 °C (im Griff)

Wandhalter: incl.

Verschraubung: 2x Einlegteil 134" 1G

Anschl. Erzeuger: 2" AG flachdichtend

Anschl. Verbraucher: 14" 1G

Achsabstand: 1256 mm

Einbaulange: 400 mm

Breite: 250 mm

Héhe: 441 mm
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Pos Material
Menge

Bezeichnung

01300 233369
18T

01400 233711
18T

01500 204343
18T

UP ALPHAZ2 32-60 180

STIEBEL ELTRON Umwalzpumpen

UP Alpha 2, 32-60, 180, 1x230V 50 Hz

Standart Umwélzpumpe (EL 180 mm) Farbe rot, mit Anzeige,
Autoadapt, Dichtung und Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Netzanschluss: 1/N 230 V 50 Hz

Anschluss: 1 Zoll

Einbaulénge (StichmaR): 180 mm

STB-FB

STIEBEL ELTRON Schutztemperaturregler
STB-FB fiir Fusshodenheizung
Bimetalisches Thermostat mit Gehause.
Geeignet als Schutztemperaturregler fir
die Fussbodenheizung mit
Einstellmoglichkeit der hochstzuldssigen
Vorlauftemperatur, Das Thermostat ist
fir die Montage an das Heizungsrohr
vorgesehen.

Technische Daten:
Temperatureinstelibereich: 20-90 °C
Schutzart (IP): IP30

Schalthysterese: 843 K

Tableau WPL 19/24/20/25/ 3. WP/2. Regler

STE Normtableau inkl. WPM (234727) und WPE (234725)

Normtableau zu WPL 19/24 1, 20/25 A, 3. WP/2. Regler

Zwei Regelgerate eingebaut, inkl. den nétigen Absicherungen fiir WP,
Notheizung und Steuerung. Klemmen fiir Umwalzpumpen, Ventile und Filhler,
Vorverdrahtet fiir Anlagen mit Pufferspeicher, Hygienespeicher,
Wassererwirmer, gemischter und ungemischter Heizkreis

Technische Daten:
Absicherung: 3x 16 A
Héhe: 700 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 260 mm




BKP 24 Heizungsinstallationen

Neubau MFH Kleinwiesstrasse, Schubelbach

Pos Material
Menge

Bezeichnung

01600 235996
18T

01700 202943
18T

01800 201773
18T

TAF PT 2m

STIEBEL ELTRON Tauch- und Anlegefihler

TAF PT 2m, Zubehdr Regelung

PT 1000 Fihler mit einer Kabelldnge von 2 m und einem
Durchmesser von 6 mm zur Verwendung als Tauchfihler oder
Anlegefiihler in Warmepumpenanlagen.

Technische Daten:

Durchmesser: 6 mm

Kabelldnge: 5 m

HS-BM 960 WT1/10.2

STIEBEL ELTRON Hygienespeicher 860 WT1

Speicherbehélter fir die Installation von Warmepumpen-Anlagen. Er dient

als Systemtrennung zur Verlangerung der Warmepumpen-Laufzeiten und zur
Warmwasserbereitung mittels eingebautem Hygieneboiler. Schichtenspeicher
mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwdrmung nach
dem Prinzip der Durchlauferwéarmung mittels Chromstahlwellrohr V4A,
Ausgelegt fiir maximale Kaltseebildung (starke Wicklung im untersten

Teil) und hohe Warmwasserverfilgbarkeit (starke Wicklung im reservierten
Warmwasserbereich). Der Hygienespeicher WT 1 hat Anschlussmdglichkeiten
fiir Photovoltaik-Elektroheizkérper im unteren Bereich.
Erweiterungsméglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfiigbarkeit
durch Elektroheizeinsatz(e) méglich.

Lieferung inkl.: 3 St. runde Bimetallthermometer 0-120°C, 4 St.

Steckmodul fiir Fihler oder Thermometer. Inkl.: Hartschaumisolation, CFC
und HCFC freie selbstldschende Isolation mit 120 mm Wanddicke.
Lambdawert 0.032 W/mK, Dichte 40kg/m3, Anlieferung in Viertelschalen,

mit Nut und Kammtrennstellen zur passgenauen, einfachen und trennenden

Montage. Aussenhille integriert Polystyrol 1 mm.
Technische Daten:

Nenninhalt: 960 L

Flache Warmelibertrager unten: 10,2 m?

Hohe: 2120 mm

Hohe mit Warmedammung: 2250 mm
Durchmesser: 790 mm

Durchmesser mit Wérmedédmmung: 1030 mm
Kippmaf: 2200 mm

Gewicht leer: 180 kg

W/K-Rev 1 1/2"

STIEBEL ELTRON Warm-/Kaitw.-Revisionsset

1 1/2", fir Hygiene-Systemspeicher
Warm-/Kaltwasser-Revisionsset fiir

Hygiene-Systemspeicher HS-BM 960-2190 L,

Rotguss 5-Wege-Fittinge fir Warm- und Kaltwasseranschluss,
Entleerung und Anschlussverschraubung.

Technische Daten:

Material: Rotguss
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Pos Material
Menge

Bezeichnung

01900 201760
18T

02000 204182
18T

02200 285449
18T

02300 280372

28T

02400 229658
38T

Elektro-Einschraubheizkdrper 7,5 kW

STIEBEL ELTRON Elektro-Einschraubheizk.
EinschraubheizkOrper 7,5 kW, 3x400 V

Der Elektro-Einschraubheizkrper dient mit Heizelementen aus
Incoloy 825 zur Beheizung von Brauchwarmwasser bis zu einem
Uberdruck von 6 bar. Als Einbaulage kann horizontal {(auch
leicht schrig) oder vertikal, in diesem Fall jedoch nur von

unten nach oben, gewahit werden. Die behélterseitige
Einschraubmuffe R 1 1/2" darf max 180 mm lang sein. Der
Elektro-Einschraubheizkdrper ist geeignet fir
Wassertemperaturen zwischen Frostschutz bei 2 bis 10 °C (Mini-
mumeinsteliung) und 70 bis 85 °C (Maximaleinstellung). Er ist
mit einer allpolig trennenden Ubertemperatursiche- rung fiir

den Storfall ausgestattet, welche bei Temperaturen zwischen
102 und 110 °C bleibend ausschaltet. Allfallige
Kalkablagerungen an den Heizelementen flihren zur frithzeitigen
Zerstérung derselben. Es sind daher gegebenenfalls bauseitige
Massnahmen zur Wasserentkalkung vorzusehen. Bei
Energiespeicher und Brauchwassererwérmer gelten
selbstverstandlich die Einbauldngen und kénnen auch bei 160 mm
Weichschaumd@mmung verwendet werden.

Technische Daten:

Anschluss: G 1 1/2

Leistung: 7,5 kW

Einbaulédnge (Stichmaf): 700 mm

Nennspannung: 400 V

Phasen: 3/N/PE

Schematasche Alu 270x360x60

Schematasche Alu 270x360x60

Dienstleistungen
Inbetriebnahme WPL/WPF
STIEBEL ELTRON Inbetriebnahme Warmepumpe

Inbetriebnahme WPL / WPF
Technische Daten:

Inbetriebnahme WPL/WPF Kaskade
pro Zusatzgerat

Wartungsheft
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2/242.2 Wirmeverteilung / Rohrnetz

Rohrnetz Nussbaum AG
System : Optifitt-Press
Pressfitting-System
Heizungsrohr Stahlverzinkt
Bezug bei . Martin-Disteli-Strasse 26 4601, Olten
Telefon ;062286 81 11

Bestehend aus:

Heizungsrohre
In Stangen a 6m, blank, verzinkt

Nummer Dimension
28 mm m 84
35 mm m 174
42 mm m 42
Total Rohre m 300
Zuschlag %
flir Verschnitt
Bogen 90°
Dimension
28 mm Stk 48
35mm Stk 18
42 mm Stk 10
Bogen 45°
Dimension
35 mm Stk 6
T-Stiick egal und reduziert
Dimension
28 mm Stk 12
35 mm Stk 17
42 mm Stk 4
Muffen
Dimension
28 mm Stk 14
35mm Stk 30

42 mm Stk 7
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Reduktionsstiick

Dimension
35/28 mm Stk 21
42/35 mm Stk 4

Einzel-Rohrschellen
verzinkt, mit schallddmmender Gummieinlage, komplett mit
Schrauben und Dibel, inkl. Versetzen

Dimension: ;28 mm Stk 27
35mm Stk 145
42 mm Stk 32

TOTAL 2/242.2 Fr.
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2/242.3 ARMATUREN

Strangrequlierventil
inkl. Verschraubungen und Dichtungen

Typ . STAD
Material : Ametal
Nenndruck . PN20
Dimension . 54"

Dimension 1120

Kugelhahnen
mit Innengewinde, Spindelverlangerung und Knebelgriff

Material . Messing vernickelt
Dimension . 3/4¢

Dimension N

Dimension . 5/4"

Dimension o112t

Entleerhahnen
mit Kappe und Kette
Dimension 12t

Entliftungsstation
komplett mit Luftgefass und Entlliftungsventil 3/8“

Fillschlauch
mit Raccords und Wandhaiter
Lénge : 10m

Entleerhahnen
mit Kappe und Kette
Dimension o1/2f

Entliiftungsstation
komplett mit Luftgefass und Entliiftungsventil 3/8"

Bezeichnungsschilder
Mehrzeilig fur Leitungs- und Apparatebezeichnung,
sowie Stromlaufnummern, mit Halter

TOTAL 2/242.3

Stk
Stk

Stk
Stk
Stk
Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

A ON©

16

Fr.
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2/242.4 Ausfiihrungs- und Koordinationsplanung

Die gesamten Ausflihrungspléne erstellen und eventuell Anpassung vom Bauhetr.

Ausserdem muss miteinberechnet werden, dass eine Anpassung der Ausfiihrungspléne auf eine Warmepumpe mit
Erdsondenbohrungen umgeplant werden kann. Dies Teilt die Bauherrschaft jedoch noch vor Baubeginn mit.

Es sind samtliche Bewilligungen und Offerten dann anzupassen, einzuholen sowie abzugeben.

Vorschlag Planer Fr. 2000.-

TOTAL 2/242.4 Fr. 0.00
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2/242.5 WARMEMESSUNG

Warmezahler
Fabrikat . Rapp Enserv AG
Telefon : 05859577 44

FBH / BODENHEIZUNG:

Wairmezidhler FBH

10 / WFM502 Siemens Stk
Ultraschall-Warmezahler

Dimension ;o 3/4"-110 mm

Kommunikations-Aufsazumodul AMP20 / 52030 Stk
20/ WFZ662

30 /Inb. WZ01 Stk
Inbetriebnahme des 1. WZ

50/ Inb. WZ02 Stk
Inbetriebnahme weiterer Warmezahler

TOTAL 2/242.5

11

11

10

Fr.
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2/242.6 MONTAGE UND TRANSPORT

Transport
aller Anlageteile und Werkzeuge an den Montageort

Montage
aller vorerwahnten Materialien

Etappen
Die Montage dieser Position wird in 2 Arbeitsetappen ausgefiihrt werden,

Das von der Bauleitung vorgegebene Terminprogramm ist strikte einzuhalten.

kurzfristigen Anderungen im Bauablauf wird die Flexibilitit der
Montagegruppen erwartet.

Abtransport und Entsorgung
des Rest-, Hilfs- und Verpackungsmaterials

Druckprobe
des gesamten Heizsystems

Spiilen
des gesamten Heizsystems

Eiillen und Entliiften
des gesamten Heizsystems mit behandeltem Wasser gemass den
SWKi-Richtlinien 102-01

Priifung
Der Wasserqualitat vor der Inbetriebnahme der Heizungsanlage

gemass den SWKI-Richtlinien 102-01

Nachpriifen
Der Wasserqualitdt 4 Monate nach dem Beginn des Heizbetriebes

gemass den SWKI-Richtlinien 102-01

Inbetriebnahme und Einregulierung
der gesamten Anlage

Ausarbeiten
der Revisionsplane und der Betriebs- und Wartungsvorschriften,
inkl. Prinzip- und Elektroschemata in dreifacher Ausfiihrung

Erstellen
der notwendigen Eingaben an die Behérden

TOTAL 2/242.6

Bei

Fr.
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2/242.7 DAMMUNGEN

Isolieren

der Rohrleitungen mit Steinwollschalen und Ummantelung aus

Recycling-PVC
(Warmeleitfahigkeit < 0,03 W/mK bei 50°C)

Rohre
28 mm
35 mm
42 mm

Zuschlag
flir Verschnitt, flr Ausschnitte und Abschliisse

Bogen 90°
28 mm
35 mm
42 mm

Bogen 45°
35 mm

Abzweigstiicke
28 mm

35 mm
42 mm

Isolation

der Rohrleitungen und aller Formstlicke mit Isolierschlauch,

Nahte selbstklebend oder mit Spezialkleber verschweisst

Fabrikat

Typ / Dammstéarke
22 mm

28 mm

35 mm

Zuschlag

s= 50 mm
s= 50 mm
= 50 mm
= 50 mm
= 50 mm
= 50 mm
s= 50 mm
= 50 mm
= 50 mm
= 50 mm
Armaflex

HT / 10mm

Fir Verschnitt, Formsticke, Ausschnitte und Verkleben

der Schnittstellen mit Spezialkieber

333

%

Stk
Stk
Stk

Stk

Stk
Stk
Stk

333

%

90
190
45

55
24
14

10

15
20

90
180
45
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Isolation durch Brandabschnitte

Die gesamten Brandschutzmassnahmen werden durch eine spezialiesierte Firma ausgefiihrt und
sind somit nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

TOTAL 2/242.7 Fr.

TOTAL POS 2 Fr.
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POS 3 BODENHEIZUNG

3/243.1 BODENHEIZUNG

Polymet-Mehrschichtrohr Universal RT
Mehrschichtrohr 100% diffusionsdicht
Dimension ;162 mm

Rohrhaltenadeln
Fir die Befestigung der Mehrschichtrohre auf
der Bodenisolation

Clips-Flachschienen
Mit Widerhaken, fiir die Befestigung der Mehrschichtrohre
auf der Bodenisolation

Isolationsschiauch 18/ 4 mm
aus geschlossenzelligem Schaum
Auf Basis von Polyethylen

Stramax-Verteiler 1

aus Messing, verchromt, bestehend aus Vorlauf- und Ricklaufbalken,
mit integrierten Ventilen im Rucklauf und Taconova-Topmeter im Vor-
lauf, Klemmringverschraubungen, Kugelhahnen und schalldammenden

Konsolen.

9 Heizkreise
5 Heizkreise
11 Heizkreise
12 Heizkreise

Anschlussgarnituren

Fir Einbau Wéarmezahler, mit Kugel-Absperrhahnen, Verschraubung

und Schmetterlingsgriff 1“x 3/4“

Sockelkasten EPS-SK 970 mm

Sockelkasten aus hochverdichtetem EPS 60 hellgrau, fiir den Einbau

Im Unterlagsboden.

Erstellen des Verlegeplans durch den System-
anbieter des Bodenheizsystems

Liefern eines Vorabzugs zur Genehmigung durch Architekt, Planer
und Unterlagsbodenfirma. Anschliessendes Ueberarbeiten und

Liefern der definitiven Verlegeplane.

Raumtemperaturregler

Fabrikat . Feller

Typ :  EDIZIOdue
Artikel 1 4250.FMI.61
Spannung ;o 230V
Stellantrieb

Fabrikat . Danfoss
Typ . VA81H

Spannung : 230V

m

Stk

Stk
Stk
Stk
Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

7900
4500

650

300

wwww

11

11

Geschosse 3

49

111
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Anschlussdose
Fiir 10 Stellantriebe
Spannung

TOTAL 3/243.1

230V

Stk

11

Fr.
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3/243.2 MONTAGE UND TRANSPORT

Transport
aller Anlageteile und Werkzeuge an den Montageort

Montage
aller vorerwahnter Materialien

(erhohte Anforderungen fiir Schallschutz geméass SIA 181)

Etappen

Die Montage dieser Position wird in mehreren Arbeitsetappen ausgefiihrt werden,

von der Bauleitung vorgegebene Terminprogramm ist strikte einzuhalten.
Bei kurzfristigen Aenderungen im Bauablauf wird die Flexibilitat der
Montagegruppen erwartet.

Abtransport und Entsorgung
des Rest~, Hilfs- und Verpackungsmaterials

Druckprobe
des gesamten Heizsystems

Spiilen
des gesamten Heizsystems

Fiillen und Entliiften
des gesamten Heizsystems mit behandeltem Wasser geméss den
SWKI-Richtlinien 102-01

Priifung
Der Wasserqualitat vor der Inbetriebnahme der Heizungsanlage

gemass den SWKI-Richtlinien 102-01

Nachpriifen
Der Wasserqualitdt 4 Monate nach dem Beginn des Heizbetriebes

gemass den SWKI-Richtlinien 102-01

Inbetriebnahme und Einregulierung
der gesamten Anlage

Ausarbeiten
der Revisionspléne und der Betriebs- und Wartungsvorschriften,
inkl. Prinzip- und Elektroschemata in dreifacher Ausflihrung

Erstelien
der notwendigen Eingaben an die Behdrden

TOTAL 3/243.2

TOTAL POS 3

Das

Fr.

Fr.
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POS 4 BODENISOLATION

Die gesamte Wéarme- und Trittschallisolation wird durch den Unterlagsboden Bauer geliefert und
verlegt.
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POS 5 RESERVE Fr. 10,000.-
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KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5

Anschluss an Ausseneinheit Warmepumpe

242.1 Anschluss an Ausseneinheit Warmepumpe Fr.

Total Pos 1

Waérmeerzeugung /Wassererwarmer /Warmeverteilung

2421 Apparate

242.2 Rohrleitungen/Warmeverteilung
242.3 Armaturen

242.4 Regelorgane

242.5 Wiarmemessung

242.6 Montage und Transport

242.7 Dammungen

Total Pos 2

Bodenheizung

243.1 Bodenheizung

243.2 Montage und Transport
Total Pos 3

Bodenisolation

Reserve

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.
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Abweichende Fabrikate: .

Das Unternehmerangebot muss die ausgeschriebenen Fabrikate beinhalten. Von der Submission
abweichende Fabrikate missen den technischen und qualitativen Standards der ausgeschriebenen
Fabrikate entsprechen.

Die von der Submission abweichenden Fabrikate miissen auf Zusatzblattern mit technischen Angaben und
Datenblattern spezifiziert werden. Mehr- oder Minderkosten sind auszuweisen!

Paosition Gerat Fabrikat Mehr- und Minderkosten
exkl. MWSt brutto

Mehrkosten/Minderkosten Fr. ...................
Mehrkosten/Minderkosten Fr. ...................
....................................................... Mehrkosten/Minderkosten Fr. .........ccoeeeeiil
.................... Mehrkosten/Minderkosten Fr. ............co.....
Mehrkosten/Minderkosten Fr. .........co.eeeets
Mehrkosten/Minderkosten Fr. ..........ccocee...

Der Projektverfasser wird vom Auftraggeber direkt bezahlt !

Kalkulationsbasis Lohn- und Materialteuerungen sind bis Bauende einzurechnen.

Termine Eingabe Submission : gemass Vorspann Architekt
Vergabe : gemass Vorspann Architekt
Montage : gemass Vorspann Architekt
Inbetriebnahme, Einregulierung : gemass Vorspann Architekt

Der Unternehmer erhélt folgende Unterlagen und Leistungen vom Projektverfasser:

- Submission

- Projektplane

- Koordinierte Leitungsfiihrungspléne
- Aussparungspléne (keine Bohrplane)

Der Unternehmer bestatigt mit seiner Unterschrift sich (iber die Arbeiten in Bezug auf Umfang,
Schwierigkeitsgrad und Zugéanglichkeit, bei Umbauten oder Sanierungen auch mittels Platzbe-
sichtigungen, informiert und die Preise als Pauschalbetrige offeriert zu haben.

Ort und Datum: Stempel und Unterschrift:




