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Grundeigentümer:

Architekt:

Bauherrschaft:

Schnitt A & B ohne Abbruch 1:50

Revidiert

Grösse

Datum

Druck 0 1 .1 2 .2 0 2 2

1729 Ueberbauung Soldanella - 7075 Churwalden GR

MGI AG Immobilien Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9
CH-8853 Lachen

Mst

MGI AG
Immobilien - Projektentwicklung
Hintere Bahhofstrasse 9
CH-8853 Lachen

MGA AG
Architektur - Bauleitung
Hintere Bahhofstrasse 9
CH-8853 Lachen

Klosterkirchenstiftung Churwalden
c/o Röm. Kath. Pfarramt
Hauptstrasse 2
7075 Churwalden

Lachen - 01.12.2022

2020-11-09 / LT
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Kann da etwas
gemacht werden?

M01.01
Gewölbekeller

B P00.04
Technik

B P00.01
Gang

B P00.05
Keller/Technik

B P01.01
Entrée

B P02.05
Estrich

B P02.01
Vorraum

2.00 m

B P01.01
Entrée

Sparren und Pfetten
nach Ang. Holzbauer

Treppe Beton oder Stahl? Bodenaufbau
Fertigbelag
UB-Anhydrit
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Beton
Weissputz

1.5 cm
5.5 cm

2.2 cm
2.0 cm

22.0 cm
1.0 cm

Bodenaufbau
Fertigbelag
UB-Anhydrit
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Feuchtigkeitssperre
Beton
Best. Untergrund

1.5 cm
5.5 cm

2.2 cm
2.0 cm

25.0 cm

Wandaufbau
Aussenputz
Wärmedämmung
Porenbetonstein
Innenputz

1.5 cm
18.0 cm
15.0 cm
1.0 cm

Wandaufbau
Aussenputz
Wärmedämmung  XPS
Beton
Innenputz

1.5 cm
18.0 cm
25.0 cm
1.0 cm

Bodenaufbau
Fertigbelag
UB-Anhydrit
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Feuchtigkeitssperre
Beton
Wärmedämmung
Sand
Magerbeton

1.5 cm
5.5 cm

2.2 cm
2.0 cm

25.0 cm

18.0 cm
2.0 cm
5.0 cm

Bodenaufbau
Fertigbelag
UB-Anhydrit
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Beton
Weissputz

1.5 cm
5.5 cm

2.2 cm
2.0 cm

22.0 cm
1.0 cm

Aussenwand teilweise
abbrechen und mit
neuer Bodenplatte
unterlegen.

Aussenwand teilweise
abbrechen.

B P01.02
WC

2.
04

2.
04

-4.00

+0.17

+2.54

+5.35

-4.00

-1.53-1.45

M01.01
Gewölbekeller

B P00.03
Technik

B P01.0
Entrée

B P00.02
Zimmer

A P00.02
Zimmer

A P00.01
Gang

A P01.01
Entrée

A P01.03
Küche/Essen

B P01.03
Küche/Essen

A P02.04
Zimmer

B P02.04
Zimmer

B P02.01
Vorraum

A P02.01
Vorraum

Bodenaufbau
Fertigbelag
UB-Anhydrit
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Beton
Weissputz

1.5 cm
5.5 cm

2.0 cm
2.0 cm

22.0 cm
1.0 cm

Bodenaufbau
Fertigbelag
UB-Anhydrit
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Beton

1.5 cm
5.5 cm

2.0 cm
2.0 cm

25.0 cm

Bodenaufbau
Fertigbelag
UB-Anhydrit
PE-Folie
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Beton
Weissputz

1.5 cm
5.5 cm

2.0 cm
2.0 cm

22.0 cm
1.0 cm

Wandaufbau
Aussenputz
Wärmedämmung
Porenbetonstein
Innenputz

1.5 cm
18.0 cm
15.0 cm
1.0 cm

Dachaufbau
Ziegel
Ziegellattung
Konterlattung
Abedeckfolie
Isoroof Pavatex
Wärmedämmung
zwischen Sparren
Dampfbremse
Lattung
Täfer

24 / 48 mm
48 / 48 mm

xx cm
18.0 cm

24 / 48 mm
1.3 cm

Aussenwand teilweise
abbrechen.

Aussenwand teilweise
abbrechen.

Aussenwand teilweise
abbrechen.
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+0.06

+2.21
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Aussenwand teilweise
abbrechen.

Aussenwand teilweise
abbrechen.

Aussenwand teilweise
abbrechen.
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