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1. Allgemeines

Auftraggeber: ?

Auftrag:

Auf Parzelle 749 in Wolhusen ist Eine Uberbauung mit 5 Doppel-MFH geplant. Wir wurden
mit der geologisch/geotechnischen Beurteilung des Projektes beauftragt, beinhaltend die
geologischen Verhaltnisse, das Baugrundmodell, die Naturgefahren-situation und insbe-
sondere die Abschatzung der Standsicherheit der bergseitigen Aushubbdschung.

2. Ausgeflihrte Arbeiten

- Begleitung und Aufnahme von Baggerschlitzen
- Abschéatzung der Baugrundwerte

- Empfehlungen fir den Bau

- Berichterstattung

3. Verwendete Unterlagen

MGA AG Architektur — Bauleitung, Lachen:
e Situation 1:500, Umgebung 1:100
e  Grundrisse, Langs- und Querschnitte der Hauser 1:50

Geoportal des Kantons Luzern:
o Amtliche Vermessung

e Belastete Standorte

¢ Naturgefahrenkarten

e Gewasserschutz

admin.ch:
e Baugrundklasse
o Geologie

1228.30 2/28
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4. Das Projekt

Legende:
I Bosichend
I Neu

Abbruch
_— P AT, ~—— sl
\ Lachen Bauherscheft: Grundeigentiimer: ‘Archl!eki:
Objekt: 1807 Ueberbouung Sonnegg - 6110 Wolhusen LU Objekt-Nr: 1807-200 | Masstab:  1:500
Bouherrschoft: MGI AG Immobilien-Projektentwicklung Datum: 2019-12-11/NG | Revidiert:

\ Situation

MGA AG Architektur - Bauleitung
Markus Gresch Architekt FH/STV/EUR ING
Hintere Bahnhofstrasse 9 - Postfach 301
8853 Lachen SZ

Tel 055 451 60 90 - Fax 055 451 60 99
www.mgaag.ch - CHE-106.840.200 MWST

..
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Hauser 1 und 2, Schnitt A-A

GEO-LOG AG
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Hauser 3 und 4, Schnitt A-A

GEO-LOG AG

4.4
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GEO-LOG AG

H&auser 5 und 6, Schnitt A-A
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H&auser 7 und 8, Schnitt A-A

GEO-LOG AG

4.6
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Hauser 9 und 10, Schnitt A-A

GEO-LOG AG
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5. Gelogische und hydrogeologische Verhéltnisse

5.1 Geologie gemass geologischer Karte

e s ) W 7o x
| Bauparzelle yRALLTN: M dmgg.,' i
N o .4 y :, / 1 Fal I "il

— — o ' "
: 2 4 .y | 364

: ‘e & y o

P : N e/ |z | N~
o Sonnebuel /. Dag | lechwarzguc
NS Sonnenbih)k O P 7
= £t s w9 - /
- j) Son_ g

1 Morane (Till)
(Ton/Silt/Feinsand-Gemenge, wenig Kies)

2 Schlammstein, Konglomerat, Arkose unter geringmachtiger Lockergesteinstiberdeckung
3 Bachschutt, LGM-Rickzug (letzteiszeitliches Maximum)
4 Schlammstein, Konglomerat, Arkose, anstehender Fels
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6. Resultate der Baggerschlitze

6.1 Baggerschlitz BS 1

1228.30 11/28
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6.3 Baggerschlitz BS 3
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6.4 Baggerschlitz BS 4
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6.6 Baggerschlitz BS 6
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6.7 Baugrundmodell

Es wurden in allen Baggerschlitzen dhnliche Baugrundverhiltnisse gefunden. Bis in Tiefen zwi-
schen 2.5 und 3.5 m gelbbrauner toniger Silt, sehr weich, nass bis erdfeucht, darunter grauer bis
graugelber, stark toniger Silt, weich, untergeordnet steif. Das Material kann als nicht oder nur ge-
ring vorbelastete Mordne interpretiert werden. Mit den Baggerschlitzen konnte der Bachschutt
und die Felsoberflache nicht gefunden werden. Auffiillungen konnten nicht zuverlassig zugeord-
net werden. Unten ist ein schematischer Schnitt im Gefalle durch Parzelle 749 dargestellt.

BS 3
Ulmenweg BS 4
BS5
BS1
______ Moréane
~~~~~~~~~~~ ? Auffillung
Fes 0 TTe=el -~ Ruswilerstrasse
~~e .
S o N
Fels A ? Bachschutt
A
6.8 Bedarf fir weitere Sondierungen

Gemass der geologischen Karte ist im oberen Teil der Bauparzelle (Hauser 3 + 4 und Hauser 5 + 6)
Morane (Till, feinkdrnige Morane) zu erwarten und auf der restlichen Parzelle Bachschutt. Bach-
schutt wurde in keinem Baggerschlitz gefunden, hingegen durchwegs toniger Silt, der als Mora-
nenmaterial gelten kdnnte. Héher im Hang ist der anstehende Molassefels (Schlammstein, Kon-
glomerat, Arkose) nur mit geringmachtiger Lockermaterialiiberdeckung kartiert. Vermutlich ist
die Mordne ebenfalls geringmachtig, weshalb der anstehende Fels moglicherweise in den tiefe-
ren Aushubeinschnitten angefahren wird oder nur wenig darunter liegt. Mit den empfohlenen
Sondiertiefen (Rammsondierungen) von 12 ware dieser Sachverhalt ausreichend geklart.

Die Kenntnisse iber den Baugrund sollten bis mindestens 3 bis 5 m unter die Aushubsohle rei-
chen. Die Baggerschlitze haben bei verschiedenen Hausern und Stiitzmauern die Aushubsohle
nicht erreicht. Wir empfehlen, diese fehlenden Baugrundinformationen mit Rammsondierungen
mit der schweren Rammsonde zu beschaffen.

Auf der folgenden Seite sind die gewiinschten Standorte von Rammsondierungen, die Sondierlan-
gen sowie die Lage eines Piezometers fir die Kontrolle eines eventuellen Hangwasserspiegels
dargestellt.

Im weiteren sind die Lage der eventuellen Schiittung (?Deponie) und der Verlauf des urspriingli-
chen Terrains (Hohenlinienplan vor der Schiittung) bei den Behérden zu beschaffen.

1228.30 17/28
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7. Baugrundwerte
Gelbbrauner toniger Silt . .
(Oberflachenschicht) Graugelber toniger Silt
Raumlast Yek = 20.0 KN/m3 Yek = 20.0 KN/m3
Winkel der inneren Reibung @'k =230 @'k =220
Kohasion ck = 2.5 kN/m?2 ¢k = 10 kN/m?
. _ > Ozu > 150 kPa (1.5 kg/cm?)
Zulassige Bodenpressung Oz = 80 kPa (1.0 kg/cm?) (BS 6 100 kPa = 1.0 kg/cm?)
y . Me1k ca. 8 MPa Mezk > 15 MPa (150 kg/cm?)
Zusammendriickbarkeit (80 kg/cm?) (BS 6 10 MPa = 100 kg/cm?)
Durchlassigkeit kf<1x10%m/s kf<1x107 m/s

Es wurden keine insitu - Versuche und keine Laboruntersuchungen durchgefiihrt. Die oben ange-
gebenen Werte sind vorsichtige Schatzungen.
Unter der Einwirkung von Hangwasserzufliissen weichen die Bodenschichten schnell auf und ver-

lieren ihre Kohadsion massgeblich (siehe Foto unten).
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8. Grundwasserverhaltnisse

Parzelle 749 liegt ausserhalb der zugeordneten Gewasserschutzbereiche und Gewasserschutzzo-

nen.

Wie die verschiedenen in den Baggerschlitzen festgestellten Hangwasserzufliisse zeigen, muss in

den Aushubbdschungen ortlich mit Hangwasser gerechnet werden. Es sind nur geringe Wasser-

mengen zu erwarten (punktuelle oder kleinflachige Zufliisse mit ca.1 Liter pro Minute). Die Was-

serzuflisse flihren aber im zugehorigen Stauhorizont fiir eine massgebliche Reduktion der Koha-

sion.
\
Parzelle 749
\LW, €0

\

\||
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\NL 5
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1228.30

, ' ('] \.‘}, = \\ ‘
. \ \
J z . 4 y . ’r/ > ' 4 “- \\I\\\ \
/ b { 'FEFAT L \ \.‘\\\
. .\ y} Y} -\
/ 4- 7 ‘ ] - \\ g /
f I \ { ’ N S/
-~ @
: 7 ol * £~
& ’ I’/ / ';_,/ ¢ 4

( /////\- ¥/
.) / -~
B ’ /
/ / /
L // '
\ . /, ” : /7 ( ) s
® /) /|
/A r 4
4 . ™
-~ ' .
* o ™
(" ! )l‘ ." £ 4
/ J
20/28



GEO - LOG AG Stadtchenstrasse 56 7320 Sargans

Es sind keine alten Wasserlaufe und keine eingedolten Bache auf Parzelle 749 und der unmittel-
baren Nachbarschaft vorhanden:

Parzelle 749

Im relativ grosse Hang Gber Parzelle 749 diirfte mangels Bachlaufen einen erheblichen Anteil des
Sickerwassers als Hangwasser abgeleitet werden.
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9. Naturgefahren

Als einzige Naturgehfahr wurde auf dem oberen Teil von Parzelle 749 vom Kanton Luzern eine
geringe Gefahr von Rutschungen ausgeschieden. In der geringen Gefahr sind Gegenmassnahmen
nicht vorgeschrieben. Es wird aber empfohlen, die Bauten so zu erstellen, dass die Rutschgefahr
vermindert wird.

. Y ANY AN AN
S VAN AINEY T A e
Parze"e749 " e ORI I NN
° S PN ANYS
L N ® 0 20 0 S S FANY DS
S 20 200NN e e e e ANYY
L B B BN R B B B "o - LR J
e 2O ANYE 20 "o “
* LR ATYIY A 2 ' . LI
( YA AN e ¢ )
‘ Y AN o
VY AN e
S . T B
A AN T 000 . - v & -
R T R N B L N
1 —— ” e 00
.y - . 8 0
2% 2 0 0
Y EEEEN
® o/%e 0 00 0
Ao 000 000 0
SN /% 0 00 0
e Ny F %9 o
(T -4 0000
L ] 0 00 00
* 9 000 0 0
L N B O vy H
e 00 000 e e
‘ 20 9. 90 8. 000 90
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Gelb = geringe Gefahr von Rutschungen
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10. Baugrundklasse

Parzelle 749 liegt in der Baugrundklasse E
Die elastischen Antwortspektren sind auf der folgenden Seite dargestellit.

Parzelle 749, Baugrundklasse C
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Gemass Norm SIA 261 gehdrt Bad Ragaz zur Erdbebenzone Z2, wo der Bemessungswert
der horizontalen Bodenbeschleunigung ags = 1.0 m/s? gliltig ist. Die zugehorigen elasti-
schen Antwortspektren nach SIA 261 sind nachfolgend dargestellt.

Bereiche der Fundamentalfrequenzen und -perioden von gewissen Bauwerkstypen im Zusammen-
hang mit den Antwortspektren der in der Norm SIA 261 beschriebenen Baugrundklassen A bis F.

Se /agd [-]
4.0

35 [

30 |

25 |
20 |
15 F
10 f

05

0.0

0.01
100 10

Baugrundklassen nach SIA 261: A —B C

1 Periode T [s] 10
1 Frequenz f [Hz] 0.1

D —E

Gebaude

Briicken

Stehtanks

Der Baugrund gehort in die Baugrundklasse
(massgebende Angaben siehe folgende Seite).

1228.30
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Baugrund- Vsao Nser| Su [kPa] | Beschreibung
klasse [m/s]
>800 - - | Fels oder andere felsahnliche geologische Formation mit hochstens 5 m
A . __
Lockergestein an der Oberflache.
500-800 >50 >250 | Ablagerungen von sehr dichtem Sand, Kies oder sehr steifem Ton mit
B einer Machtigkeit von mindestens einigen zehn Metern, gekennzeichnet
durch einen allmahlichen Anstieg der mechanischen Eigenschaften mit
der Tiefe.
c 300-500 15-50 | 70-250 | Ablagerungen von dichtem oder mitteldichtem Sand, Kies oder steifem
Ton mit einer Mé&chtigkeit von einigen zehn bis mehreren hundert Metern.
<300 <15 <70 | Ablagerungen von lockerem bis mitteldichtem koh&sionslosem Locker-
D gestein (mit oder ohne einige weiche kohasive Schichten), oder von vor-

wiegend weichem bis steifem kohasivem Lockergestein.

- - - | Oberflachliche Schicht von Lockergestein mit vs-Werten nach C oder D
E und veranderlicher Dicke zwischen 5 m und 20 m iber einem Boden-
material mit vs>800 m/s.

- - - | Strukturempfindliche, organische und sehr weiche Ablagerungen (z.B.

7 Torf, Seekreide, weicher Lehm) mit einer Machtigkeit tiber 10 m.

Nser erforderliche Schlagzahl filr eine Eindringtiefe von 0,3 m bei einem Standard-Penetrometertest
s,  Scheinbare undrainierte Kohésion
Vsan Mittlere Scherwellengeschwindigkeit bis in eine Tiefe von 30 m

11. Belastete Standorte

Parzelle 749 hat im Kataster der belasteten Standorte keinen Eintrag:

/ /p : \
/ b\ ] \
/‘/ / “ ok
/ / i
[
nnenbul /
Vs Parzelle 749
|
. ?
\\
= — s , y
{ /
—— 7 //
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1228.30 25/28



GEO - LOG AG Stadtchenstrasse 56 7320 Sargans

Es gib aber Hinweise dazu, dass ein Teil der Parzelle mit Aushubmaterial aufgefiillt wor-
den ist. Der Sachverhalt muss von der Bauherrschaft geklart werden. Ohne besondere
Massnahmen (Baugrundverbesserung, Tieffundationen etc.) diirfen keine Fundationen
auf aufgefilltem Material erstellt werden.

12. Empfehlungen fur den Bau

12.1 Hauser 1 + 2

Fundationstiefe mit Baggerschlitze nicht erreicht
Material in Aushubtiefe von BS 1 und BS 2 weich
Wenig Hangwasser in 3.6 m Tiefe

Zulassige Bodenpressung ca. 150 kPa (1.5 kg/cm?)

Problematik Fundation:

Bergseits ist mit deutlich kompakterem Material in der Aushubsohle zu rechnen als tal-
seits. Es besteht das Risiko von differentiellen Setzungen (abkippen talseits). Ob der Ein-
bau eines starken Koffers allein ausreicht kann derzeit nicht beurteilt werden. Eventuell
sind talseits tiefere Magerriegel auf festere Bodenschichten nétig.

Problematik B6éschungen:

Die Aushubbéschungen fur die Hauser erreichen ca. 8 m, fur die Stlitzmauer vermutlich
mindestens 5 m. Diese Bdschungen missen wegen des Grenzabstandes zur tberliegen-
den Parzelle gesichert werden. Nagel wirden auf jeden Fall in die Nachbarparzelle rei-
chen, woflur Ankerrechte nétig waren. Als Béschungssicherung ohne Anker kommen nur
Ruhlwande oder aufgeldste Pfahlwénde mit einer Abspriessung auf eine talseitige Teil-
platte der Bodenplatte der Hauser in Frage.

12.2 Hauser 3+ 4

Fundationstiefe mit Baggerschlitze nicht erreicht
Material in Aushubtiefe von BS 3 steif
Zulassige Bodenpressung ca. 200 kPa (2 kg/cm?)

Problematik Fundation:

Das Lockermaterial ist wasserempfindlich. Durch den Hangwasserzufluss wird das Mate-
rial aufgeweicht. Der Aushub auf die definitive Sohle ist daher nur bei trockenen Verhalt-
nissen vorzunehmen. Die Sohle ist sofort mit Magerbeton abzudecken. Hangwasser ist
entlang der Béschungsfiisse abzuleiten.

Problematik Béschungen:
Die Aushubbéschungen fur die Hauser erreichen ca. 5.5 m. Die erdfeuchten oder trocke-
nen Boschungen kénnen mit 3:2 (56 Grad) abgebdscht werden. Bei Vernassung oder
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Hangwasserzufluss muss im Fussbereich bis zur Hohe des Wasserzuflusses eine Sicker-
betonmauer hochgezogen werden.

12.3 Hauser5+6
Verhéltnisse vergleichbar mit Hausern 3 + 4

12.4 Hauser 7 + 8

Fundationstiefe mit Baggerschlitze erreicht
Material in Aushubtiefe von BS 5 sehr weich
Zulassige Bodenpressung ca. 100 kPa (1.0 kg/cm?)

Problematik Fundation:

Das Material in Aushubtiefe der Hauser ist sehr weich. Ob der Einbau eines starken Kof-
fers allein ausreicht kann derzeit nicht beurteilt werden. Eventuell sind tiefere Magerriegel
auf festere Bodenschichten oder Pfahle nétig.

Problematik Boschungen:
Die Aushubbéschungen kénnen mit 3:2 (56 Grad) erstellt werden.

12.5 Hauser 9 + 10

Fundationstiefe mit Baggerschlitze nicht erreicht
Material in Aushubtiefe von BS 1 und BS 2 weich
Hangwasserzufliisse ab ca. 2 m Tiefe

Zulassige Bodenpressung ca. 150 kPa (1.5 kg/cm?)

Problematik Fundation:

Bergseits ist mit deutlich kompakterem Material in der Aushubsohle zu rechnen als tal-
seits. Es besteht das Risiko von differentiellen Setzungen (abkippen talseits). Ob der Ein-
bau eines starken Koffers allein ausreicht kann derzeit nicht beurteilt werden. Eventuell
sind talseits tiefere Magerriegel auf festere Bodenschichten nétig.

Problematik Béschungen:

Die Aushubbéschungen fur die Hauser erreichen ca. 7 m, fur die Stitzmauer vermutlich
mindestens 5 m. Diese Bdschungen missen wegen des Grenzabstandes zur tberliegen-
den Parzelle gesichert werden. Nagel wirden auf jeden Fall in die Nachbarparzelle rei-
chen, woflr Ankerrechte notig waren. Als Boschungssicherung ohne Anker kommen nur
Ruhlwénde oder aufgeltste Pfahlwé&nde mit einer Abspriessung auf eine talseitige Teil-
platte der Bodenplatte der Hauser in Frage.
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