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102 D/15 (V'20)

GIPSERARBEITEN
Besondere Bestimmungen

14.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123
.200
210

130

131
.100

132
.100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

RoOssli Hurden

8640 Hurden SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
BUroeinbau Réssli Hurden SZ.
Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde Freienbach SZ.
Ort, Strasse Nr.
Hurdnerstrasse 137

8640 Hurden SZ.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 27100

NPK:

2125 BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ, 8640 Hurden SZ  Seite
GIPSERARBEITEN
Besondere Bestimmungen

102 D/15 (V'20)

14.07.2021

2

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
110

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entfscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebofs.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.
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252.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320
300

360

361

.100
110

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubft:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haffung wegen Mdangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

offentliche Strasse.
Nebenstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten

WinBau
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14.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

370

371

.100

110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung Rucksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

500

520

525

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

.300

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behdrden
abzusprechen.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen zum Zeitpunkt der
Offerteingabe.

Behérdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

900

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600
950

951
.100
952

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertragssumme sind der
Bauherrin vorgéngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behdrdenauflo-
gen

Bewiligungen.
Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

WinBau




und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen.

Objekt: 2125 BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ, 8640 Hurden SZ  Seite 8
Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN 14.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
952.100| Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Die angeforderten Konftroll-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

110

11

180

181

100
102

.100
110

113
16
.300
301

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 651D/2016.
Deckenbekleidungen aus Tro-
ckenbauplatten (V'20)
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung, Etap-
pierungen, Arbeifsunterbriche

Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten fur die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Als Globale.
Baustelleneinrichtung for
s@mitliche Leistungen aus NPK
651 (Gipsdecke) und NPK 671
(Verputzarbeiten).

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit und Zulagen.
Personal, inkl. Werkzeug und
Kleinmaschinen.
Trockenbauer.

Bauarbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

al

>

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

210

212

.300

310

311

.400

Deckenbekleidungen ohne
spezielle Anforderungen

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:

.. OberflachengUte: Qualitéats-
stufe Q2, Standardanforderung
nach Norm SIA 242. Héhere Qua-
litGtsstufen der Oberfldchen-
guten in Pos. 911 als Mehr-
leistung.

.. Korrosivitatskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm

SN EN ISO 12 944-2 "Beschich-
tungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Be-
schichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedin-
gungen". Hohere Korrosivitéts-
kategorien in Pos. 912 als
Mehrleistung.
Deckenbekleidungen aus Gips-
platten

Ohne andere Angaben gilt:

. Tragender Bauteil horizon-

tal, Beton oder Holzkonstruk-
fion.

. Unterkonstruktion und Be-
plankung nach Angabe System-
halter.

. Andere fragende Bauteile

als Mehrleistung in Pos. 922.
Deckenbekleidungen aus Gips-
platten, abgehdngt. Unterkon-
struktion an tfragendem Bautell
befestigen.

Doppelrost aus Metall mit

Draht und Oese montieren. Pro-
file CD mm 27x0,6. Abhdngehohe
mm 151 bis 500.

Beplankung 1 Lage.

Marke, Typ:

Gipsplatten Typ A, d mm 12,5.
Konstruktionshéhe mm 66,5.
Doppelrost aus Metall mit
Nonius-Abhdngern montieren.
Profile CD mm 27x0,6. Abhdnge-
héhe mm 151 bis 500.

7.50

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

212.410

A1

700

710

712

.100

101

.200

201

716
.100

101

720

721

801

730

731
.200

Beplankung 1 Lage.

Marke, Typ:

Gipsplatten Typ A, d mm 12,5.
Konstruktionshéhe mm 66,5.
Nebenarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Kantenausbildung, Anschlusse
und Friese

Stumpfe AnschlUsse an ebene
Bauteile ausbilden.
Anschlusse an Wande, recht-
winklig.

Bei Deckenbekleidungen, Be-
plankung 1 Lage Trockenbau-
platten.

Zu Pos. 212.000.

Anschlusse an Wande, schief-
winklig.

Bei Deckenbekleidungen, Be-
plankung 1 Lage Trockenbau-
platten.

Zu Pos. 212.000.

Trennstreifen einbauen.

An Wdanden.

Marke, Typ:

PE-Trennstreifen mm 50/2 zwi-
schen Trockenbauplatten und
Anschlussbauteil.

Oeffnungen fur Dachfenster,
Oberlichter und dgl.

Oeffnungen fur Dachfenster,
Oberlichter und dgl. in De-
ckenbekleidungen aus Trocken-
bauplatten ausbilden.
Beschreibung .................

FOrm oo
Abmessung mm ... X.....

LU POS. .eeeiieiiiiiiie

Schirzen und Leibungsbeklei-
dungen

Schirzen erstellen.
Niveauschirzen ohne Anforde-
rungen beziglich Brandschutz.

per

5.50

5.50

11

m2

LE
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

731.210

21

—

740

741

.100

110

A1
.200

210

211
.400

410

A1
743

.100

102
750
751
.200

210

211
760

761
.100

110

Rechtwinklig zur Deckenbeklei-
dung, inkl. Ausbilden von

2 Kanten. Beplankung aus 1 La-
ge Trockenbauplatten.
Sichthdéhe bis mm 300.

Zu Pos.212.311.

Ausschnitte

Ausschnitte in Deckenbeklei-
dungen erstellen fur Elektro-
installationen und dgl.

Inkl. nachtragliches Zuputzen.
Rund. Beplankung aus 1 Lage
Trockenbauplatten.
Durchmesser mm 50.
Ausschnitte durch Metallprofi-
le in der Unterkonstruktion.
Rund, Profile CD, mm 0,6.
Durchmesser bis mm 30.
Ausschnitte in Deckenbeklei-
dungen erstellen fur Einbau-
leuchten. Inkl. nachtragliches
Zuputzen.

Rund. Beplankung aus 1 Lage
Trockenbauplatten.
Durchmesser bis mm 250.
Ausschnitte in Deckenbeklei-
dungen fUr Revisionsdeckel.
Beplankung aus 1 Lage Trocken-
bauplatten. Inkl. erforderli-
che Auswechslungen und nach-
tragliches Zuputzen.
Abmessung mm 400x400.

Zu Pos. 212.000.

D&mmungen und Einlagen

D&mmstoffplatten einbauen.
1 Lage Dadmmstoff auf Unterkon-
struktionen aus Doppelrost
auflegen.

Mineralwolle, Rohdichte
kg/m3 20 bis 40.

Marke, Typ:

Zu Pos. 212.000.

Da&mmdicke mm 30.
Kantenschutz-, Abschlussprofi-
le und Bewegungsfugen

Kantenschutzprofile einbauen.
Aus verzinktem Stahlblech oder
aus Kunststoff.

Versetzen und einspachteln.

per

per

7.50

St

St

St

St

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

11

770

.100

.200

771

.100

101

800

810

811

.100

Marke, Typ:
Kante rechtwinklig.
Fugenabdichtungen

Fugen vorbereiten: Bei saube-
ren, staub- und feftfreien Un-
tergrunden ist auf eine Vorbe-
handlung mit Reinigern oder
Primern zu verzichten. Glatte
Oberfldchen kbnnen zur Verbes-
serung der Haftung aufgeraut
werden. Kann nicht auf Reini-
ger oder Primer verzichtet
werden, sind vorzugsweise was-
serverdinnbare Materialien
oder solche ohne Lésemittel,

in zweiter Linie solche mit
Lé&semitteln der LRV-Klasse 3

ZU verwenden.

Es sind Fugendichtstoffe aus
wasserverdinnbaren Materialien
oder ohne Lésemittel

(unter % 1) zu verwenden.
Fugen abdichten mit Dicht-
stoff. HinterfUllmaterial

weich. Inkl. Reinigen der Fu-
gen und erforderliches Vorbe-
handeln.

Mit Hybriddichtstoff, Uber-
streichbar.

Marke, Typ:

Weiss.

Fugenbreite mm 10.
Lieferungen und Montagen von
Bauteilen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Liefern von Bauteilen

Revisionsklappen liefern,

inkl. Verteilen auf den
Geschossen.

Revisionsklappen mit umlaufen-
dem Winkel- und Klappenrahmen.
Klappe mit eingesetzter Tro-
ckenbauplatte, verdecktem Ver-
schluss und Fallsicherung. FOr
fldchenbUndigen Einbau.

11

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271.

Gipserarbeiten




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2125
BKP 27100
651 D/16 (V'20)

271. Gipserarbeiten

BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ, 8640 Hurden SZ  Seite
GIPSERARBEITEN
Deckenbekleidungen ausTrockenbauplatten

14.07.2021

14

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

110

13

820

821
.100

110

13
900

210

211

.100
110
A1
920
923
.100

.10

—_

Marke, Typ:

Zu Deckenbekleidungen. Beplan-
kung, d mm 12,5.

Zu Pos. 743.102.

Abmessung i.L. mm 400x400.
Versetzen von Bauteilen

Revisionsklappen versetzen.
Revisionsklappen mit umlaufen-

dem Winkel- und Klappenrahmen.

Klappe mit eingesetzter Tro-
ckenbauplatte, inkl. Beschich-
ten, verdecktem Verschluss und
Fallsicherung flachenbindig
einbauen.

Zu Deckenbekleidungen. Beplan-
kung, d mm 12,5.

Zu Pos. 743.102.

Abmessung i.L. mm 400x400.
Mehrleistungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Oberflachengute, Korrosivi-
tatskategorie und Ausfuh-
rungsgenauigkeit

Mehrleistungen fur hdhere
Oberflachengute als Qualitats-
stufe Q2, Standardanforderung
nach Norm SIA 242. Die erhdh-
ten Anforderungen gelten fir
Konstruktion, Bekleidung und
nachfolgende Beschichtungen.
FUr Qualitatsstufe Q3.

Bei Deckenbekleidungen.
Horizontal.

Zu Pos. 212.000.
Unterkonstruktionen

Auswechslungen und Ueberbri-
ckungen mit Metallprofilen.
Wechsel an Unterkonstruktion
befestigen.

Profile UD oder CD, mm 27x0,6.

per

per

St

St

m?2

WinBau

Total BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2125
BKP 27100
671 D/19 (V'20)

271. Gipserarbeiten

BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ, 8640 Hurden SZ  Seite
GIPSERARBEITEN
Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen

14.07.2021

15

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

130

136

.900

910

911

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 671D/2019.
Gipserarbeiten: Innenputze und
Stuckaturen (V'20)

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schutzen von Bauteilen

Abdeckarbeiten.

Fldchen- und Streifenabdeck-
ungen geklebft, inkl. Entfernen
und Abfransport nach Arbeits-
beendigung.

Unterlagsboden, Fenster, TUre
mit TUrrahmen etc. (keine
Schreiner-Einbauten
vorhanden).

Als Pauschale fUr die gesamten
Gipserarbeiten (Grundputz auf
Wanden ist bestehend).

Ort: BUroeinbau.

Bodenflache total m2 7,50.
Wandfladchen total m2 25,50.
LE = gesamte Gipserarbeiten
(Grundputz auf Wanden ist
bestehend) pauschal.

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271.

Gipserarbeiten




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2125

BKP 27100

671 D/19 (V'20)
271.

BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ, 8640 Hurden SZ  Seite
GIPSERARBEITEN
Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen
Gipserarbeiten

14.07.2021

16

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

170

175

.100

.190

191

180

181

.100
110
14
15
.300
301

300

310

314

.100

190

191

Vorbehandlung des Untergrunds

Haftbricken oder Haftbeschich-
tungen zur Aufnahme von
Grund-, Einschicht- oder Deck-
putz.

Haftbrocken, kunststoffgebun-
den, auftragen.

Zu Aufnahme fUr Deckputz
aus Pos. 521.291.

Untergrund:

Alter Grundputz, bei dem
bauseits ein Plattenbelag
abgebrochen wurde.

Wdande im neuen BUroeinbau.
Wandfladche ca. m2 25,50.

LE = gesamte Wandfldche
pauschal.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit und Zulagen.
Personal, inkl. Werkzeug.
Berufsarbeiter.
Bauarbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Einschichtputze und
Spachtelungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Gips-, Gipskalk-, Gipsze-

ment- und Kalkgips-Einschicht-
putze

Weissputz auf Decken mit
Gips- oder Gipskalk-Ein-
schichtputz.

Untergrund Beton, D&Gmm- oder
Putztragerplatten. Putzdicke
mm 5,0.

Marke, Typ:

Auf Gipsdecke aus NPK 651,
Pos. 212.000.

Zur Aufnahme von matten
Beschichtungen.
Qualitatsstufe Q3 - geglattet,
inkl. erforderlicher Flchen-

NN

LE

>

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271.

Gipserarbeiten




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2125 BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ, 8640 Hurden SZ  Seite
GIPSERARBEITEN
Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen

BKP 27100
671 D/19 (V'20)

271. Gipserarbeiten

14.07.2021

17

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

500

520

521

.200

R 290
291

700

710

711
.300

spachtelung.

Decke im neuen BuUroeinbau.
Deckenfldche ca. m2 7,50.
Inkl. allen Zuschldgen wie
Anputzen, Trennschnitte etc.
oder allfalliger Grundierung.
LE = gesamte Deckenfliche
pauschal.

Deckputze (Oberputze)

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Mineralische Deckputze

Wdande mit mineralischem Deck-
putz.

Abrieb (geriebener Putz) aus
Edelputzmortel. Weiss, natur-
farben. Q3 - abgerieben.
Marke, Typ:

Ebene Wandflachen.

Auf bestehenden Grundputz
(bauseits wurde alter Platten-
belag entfernt).

Korngrdsse mm 1,5.

Wdande im neuen BUroeinbau.
Wandfladche ca. m2 25,50.
Inkl. allen Zuschldgen wie
Anputzen, Trennschnitte etc.
LE = gesamte Wandfladche
pauschal.

Nebenarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Kanten- und Anschlussausbil-
dung

Kantenausbildung mit Profilen.
Kantenschutzprofile bei be-
reits bestehendem Putz oder
bei Gipsplatten aufsetzen, fir
Deckputz- oder Spachteldicke
bis mm 5,0.

Marke, Typ:

LE

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

2125 BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ, 8640 Hurden SZ Seite 18

671 D/19 (V'20)

Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN
Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen

271. Gipserarbeiten

14.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

711.301

750

751

.100

101

Aluprofile einspachteln. Kan-
tenradius mm 3.
Fugenabdichtungen

Fugen abdichten, inkl. Reini-
gen, HinterfUllen und system-
vertraglicher Grundbeschich-
tung der Fugenflanken.
Abdichten mit Hybriddicht-
stoff, tfransparent, weiss oder
grau.

Marke, Typ:

Fugenbreite mm 10.

per

per

WinBau

Total BKP-Nr. 271. Gipserarbeiten




Obijekt: 2125 BUroeinbau Hotel Réssli - Hurden SZ Seite 19
Auftrag:  BKP 27100 GIPSERARBEITEN 14.07.2021

Zusammenstellung Betrag

271. Gipserarbeiten
651 D/20 Deckenbekleidungen ausTrockenbauplatten
671 D/20 Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen
Total  eernresssesenane
Zusammenstellung pro KAG
271. Gipserarbeiten

Zusammenstellung pro Teilobjekt

271. Gipserarbeiten



